
LANGUES Français - Anglais

TYPE DE VEHICULES ADMIS Monocuves - Isoconteneurs -

RESTRICTIONS Hauteur maxi 4,20m ( 3,80m pour les isoconteneurs) -  Chargement 10 tonnes minimum

DIVERS Conteneurs sur remorque surbaissée obligatoirement

MODE DE CHARGEMENT Dôme

PESEE Pré-chargement - Post-chargement

VOLUCOMPTEUR Oui

CERTIFICAT DE LAVAGE / EGOUTTAGE Oui (sauf wagons)

CONTROLES QUALITE

TEMPERATURE SUR LES CUVES A CHARGER

PRISE D'ECHANTILLONS Oui (Les échantillons sont pris par une société extérieure)

EQUIPEMENT

RENDEZ-VOUS Obligatoire via Service Clients

PLOMBAGE Oui possible - cf  Service CLIENTS

CMR Fournie par le site

DIVERS /  EXIGENCES PARTICULIERES

FORMATION CHAUFFEUR

En chargement automatique, le chauffeur doit être  en possession du certificat d'habilitation au 
chargement délivré lors de son premier chargement. Le chauffeur doit également effectuer le 
chargement. 

Obligation pour le chauffeur de rester pendant toute la durée du chargement dans la cabine de 
protection.

Port EPI dès le centre route (avant de rentrer physiquement dans la raffinerie).  Casque avec 
jugulaire intégrée et visière de protection totale du visage (pas de demi-visière) obligatoire.

CONTRÔLES

Propreté citerne avant chargement : Oui (sauf wagons) par Société de surveillance

TOTAL RAFFINERIE DE NORMANDIE (RN)
Gonfreville L'Orcher 76700 HARFLEUR - France - Code gare 413013 Code lieu 21956

GPS : 49.4894440 ; 0.2230060

CENTRE D'EXPEDITION DES BITUMES

SITE / GENERALITES

HEURES D'ADMISSION Lundi à vendredi de 7:00 à 18:00

VEHICULES

CHARGEMENT


